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競技会場設備基準 
区分 品名 寸法または規格 数量 備考 

機械 普通旋盤 ワシノ 

LEO80A 型 

１ 心間 800mm 

回転速度変換数 16 

回転速度 23～1800min-1 

刃物台移動量 140mm 

送り変換数および範囲 

縦送り：32 種 (0.05～0.71mm/rev) 

横送り：32 種 (0.05～0.71mm/rev) 

送りハンドル最小目盛り 

縦送り: 0.20mm/div (１回転 22mm) 

横送り: 0.05mm/div DIA (１回転 10mm) 

刃物台: 0.020mm/div (１回転 3mm) 

親ネジ  φ40－P6.0 

心押し軸テーパ穴  MT4 

ネジ切り範囲 
・メートルネジ 19 種 P1～7mm 
・インチネジ   24 種 28～4 山 

バイト心高 約 27mm/主軸中心 
(刃物台バイト取り付け下部からの高
さ) 

主電動機 5.5kW 

起動レバ－右側装備上部正回転 

縦送りハンドル 左側装備 

工具等 スノコ 300×770×80 １ 持参可 

 四ツ爪単動チャック 

チャックハンドル 

 １ KITAGAWA 製 IA6-300 

持参可 注２ 

ボックススパナ 14 四角（刃物台） １ 刃物取り付け用。持参可 

 両メガネ スパナ 17-19 または 13-17 １ 刃物台取り付け部及び 

ねじ切りダイヤル旋回用。持参可 

 ドライバ ＋ － 各１ 摺動部調整用。持参可 

 六角棒レンチ 5mm 刃物台移動調整 １ 持参可 

 機械油  若干 支給 ジェットオイラ 

 切削油  若干 支給 

 小ほうき  １ 各機械掃除用。持参可 

注１． 数量等の数字は、選手１人あたりの数を示す。 

 

注２． 四ツ爪単動ﾁｬｯｸは、摩耗が激しいものもあるため、ﾁｬｯｸﾊﾝﾄﾞﾙとともに持参する方が良い。  

公 表 


