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 公 表                                                          No.1 

課題の説明および施工上の注意（第 47回技能五輪全国大会電工職種競技課題） 

 
1. 競技課題は、モジュール A課題（配線作業課題）およびモジュールB課題（小型 PLC入力課題）の 2課題か

ら構成されている。 
2. 競技時間は、モジュール Aが 6時間 20分（材料点検を含む）、モジュール Bが 20分（移動時間を含む）合計

6時間 40分（標準時間 5時間 40分）とする。 
 注意：課題の中には競技当日に決定する部分がある。それ以外の部分についても、競技当日一部（20％以内）

変更される可能性がある。 
 
 
【モジュール A課題（配線作業課題）】 
全 般 

1. 正面および右側面の作業板上に課題図面で示した基準点を基準として、正面作業板上に 1800㎜×1800㎜の枠
を、右側面作業板上に 900 ㎜×1800 ㎜の枠を描いて作業を行うこと。これらの枠、墨入れ線、障害物および
屈曲半径の図は描いたままにしておくこと。 

2. 指定寸法は、器具相互ならびに器具とボックスおよび管路等それぞれの中心間の寸法とする。 
3. 各配管・配線工事は以下に基づき施工を施すこと。 

① 金属管の 90度曲げにおける内側半径 rについては、以下より競技当日決定する。 
         r =110㎜     r =120㎜    r =130㎜ 
 その他の配管の 90度曲げにおける内側半径を 120㎜、ケーブル配線の 90度曲げにおける内側半径を仕上 
 がり外径の 6倍以上となるように施工すること。なお、配管路、配線等が平行の場合、各箇所の曲げにつ 
 いては、相互が平行になるように努めて施工すること。 
② 障害物や他の配線器具に接近することを避け、できるだけこれら相互の中心を通すようにすること。 
③ 指定項目以外は図面に沿って行うこと。特に寸法指定のない個所は各自の判断で行うこと。 
④ 図面記号の凡例は、課題図面および別紙 3にまとめて示したものを参照すること。 

4. 管相互の交差曲げは、水平配管で行うこと。 
5. 器具から接続ボックスまでの配管、配線指定がない個所（右側面作業板上部）については、各自の判断で設計

を行い、施工すること。器具の位置は変更しないものとし、障害物に接近することを避け、均整のとれた配管、

配線路にするように心がけること。なお、この部分については、自由課題用材料を使用すること。 
6. 配線用遮断器の電源側配線は省略する。 
7. 分電盤および各ダクト部分の処理方法については別紙 6を参考にして行うこと。ダクトから配線用遮断器に接

続される電線（絶縁電線および CVV ケーブル）の被覆および外装に傷が付かない様に、ダクトには穴を開け
ること｡ 

8. CVVケーブルがボックス及びダクトから出入りする個所には、コードグリップを取付けて CVVケーブルを保
護すること。ただし、ダクトから分電盤に至る個所については、コードグリップを使用しないこと。 

9. 接続箱内の電線接続は、各自持参の差込み形コネクタおよびリングスリーブを用いて行うこと。 
10. 丸ボックスにランプレセプタクルを取付ける場合は、丸ボックスの蓋へナット付きビスで固定すること。また、

ケーブル配線の場合は、ランプレセプタクルを加工してケーブル挿入口を設け、直接造営材へ木ビスで固定す

ること。 
11. 作業板上に横にした状態で取付ける引掛埋込コンセントについては、上側を左に倒した状態で取付けること。 
12. 制御回路の配線（ただし、ハーモニカ端子から制御盤用プラスチックボックスの外に至る配線は除く）は、600V

ビニル絶縁電線 1.25㎟を用い、接続はＹ型圧着端子を用いること。ただし、主回路には 600Vビニル絶縁電線
1.6㎜を用いること。 

13. 接地工事が必要となる個所には接地工事を施すこと。押しボタンスイッチと金属管配管の接地工事は、動力制
御盤用ボックス内の接地用ハーモニカ端子（2P）に接続し、両端子間を電気的に接続する。また、各接地端子
間の配線を行い、接地極付コンセントの接地線においても、接地用ハーモニカ端子（2P）へ接続し、両端子間
を電気的に接続すること。 

14. 支給材料の点検は競技開始後すぐに行い、不足、不良があった場合には 20分経過するまでの間に申し出る。 
  それ以降の支給は減点の対象とする。 
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No.2 
15. 支給材料の中には余るものもあるが、できるだけ材料節約に努めること。 
16. 作業終了後、選手立会いの下での動作試験を行う。 
動力設備配線工事 
1. 以下に示すように、押しボタンスイッチの操作により電動機M1、M2およびM3の順次始動運転制御ができ

るように配線すること。 
2. 押しボタンスイッチONを操作すると電動機M1が始動し、○秒間運転後電動機M2の始動と同時に電動機

M1が停止する。その後、電動機M2が○秒間運転後電動機M3の始動と同時に電動機M2が停止する。この
ように電動機がM1、M2、M3、M1、M2…と各タイマ設定時間に従い順次始動運転制御を繰り返す。 

3. 電動機は動作状態にかかわらず押しボタンスイッチOFFで停止できる。PB2については非常停止（プッシュ
ロック型）押しボタンとする。なお、押しボタンの色についてはONを黒色、OFFを赤色とすること。 

4. 電磁接触器、サーマルリレー、タイマおよび押しボタンスイッチは、各人持参のものを使用すること。 
5. サーマルリレーの設定電流値、タイマの設定秒数については競技当日決定する。 
6. 制御回路のヒューズは省略する。 
7. パイロットランプの動作は、PL1が制御回路電源入力時に点灯、PL2はサーマルリレーが動作した時に点灯、

PL3、PL4、PL5はそれぞれ電動機M1、M2、M3運転中に点灯すること。各パイロットランプの色別は、別
紙 2に従うこと。 

8. 動力制御盤内のパイロットランプ用ハーモニカ端子から、各パイロットに至る配線には 1.6㎜の赤線を使用し、
共通となる（L2相に至る）配線については 1.6㎜の白線を使用すること。 

9. 動力用配線用遮断器から負荷側に至るまでは相をあわせて配線すること。電源は左から L1、L2、L3とし、制
御盤のハーモニカ端子は左からU、V、Wとする。負荷側引掛埋込みコンセント（接地 3P）は接地を基準に
時計回りにU、V、Wとする。 

10. 動力用配線用遮断器から動力制御盤内の電源投入用ハーモニカ端子に至る配線は CVVケーブルを使用し、色
別はU、V、Wの順に赤、白、黒とする。両端末には各人持参の端子キャップを取付けて色別表示すること（黒
線については青色）。緑線については E端子に接続すること。 

11. 動力制御盤内の主回路の配線と、負荷側に至る配線には 1.6㎜の赤、白および青を使用し、色別はU、V、W
の順に赤、白、青とする。電磁接触器端子については、どちら側を一次側（あるいは二次側）としてもよいも

のとする。 
12. 接地線は、600Vビニル絶縁電線 1.6㎜の緑線を使用し、ハーモニカ端子の左側端子を E端子として接続する

こと。 
13. 押ボタンスイッチ PB1用コントロールボックスの接地については、ケーブル入線側とは別のノックアウトを

用い、ゴムブッシングを介して接地線を外に出し接地用ビスに取付けること。詳細については、別紙 7を参照
すること。 

14. 動力制御盤用ボックスは穴を開けた状態で持ち込むものとする。穴あけ寸法については別紙5を参照すること。 
 
照明・コンセント設備配線工事 

1. 片切スイッチ（イ）により電灯（A）を点滅させる。このとき片切スイッチ（イ）と同位置にあるパイロット
ランプは電灯（A）と同時点滅する。 

2. 3路スイッチ（ロ）、（ニ）および 4路スイッチ（ハ）により電灯（B）を 3カ所から点滅させる。このとき 3
路スイッチ（ロ）、（ニ）および 4路スイッチ（ハ）とそれぞれ同位置にあるパイロットランプ 3個は電灯（B）
と異時点滅する。 

3. 片切スイッチ（ホ）がONの時、自動点滅器により電灯（C）を点滅させる。片切スイッチ（ホ）がOFFの
場合、電灯（C）は点灯しない。片切スイッチ（ホ）と同位置にあるパイロットランプは電灯（C）と同時点
滅する。 

4. コンセント（G）、（H）および（I）は常時給電とする。 
5. すべてのボックスに至る電線条数は最小条数とすること。 
6. 電線相互の接続はすべてボックス内で行い、ボックス（D）、（E）および（F）内での電線相互の接続は、リン

グスリーブあるいは差込み形コネクタを使用すること。どちらの材料を使用するかは競技当日決定する。リン

グスリーブには持参した絶縁キャップをかぶせること。また、スイッチボックス内での接続は、差込み形コネ

クタを使用すること。ただし、ボックス内での接続が必ずしも必要でない場合は、「素通し」してもかまわな

い。 
7. 電灯回路用配線用遮断器の端子への接続については単線を輪作りして行うこと。 
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8. 電灯およびコンセント回路には 1.6㎜の絶縁電線を使用し、電灯回路用配線用遮断器から点滅器および、コン
セントに直接至る非接地側電線の色は黒線とすること。接地側およびランプレセプタクルの口金部分に接続す

る電線は白線とすること。3路スイッチ間および 3路スイッチ間にあるパイロットランプへの配線には赤線を
使用し、その他の配線と各スイッチから電灯に至る配線には黒線を使用すること。ただし、ケーブル配線につ

いては絶縁被覆の色とする。 
 
 

【モジュール B課題（小型 PLC入力課題）】 
 
  下記手順に従って、課題として与えられた電灯点滅条件を満たすように、回路試験器内の小型 PLCにプログ
ラムを入力し競技を行う。これら以外の詳細については、競技当日に説明する。 
1. 作業板記号順に、モジュール B試験ブースにて行う。 
2. 試験ブースへ入室・着席したら、回路試験器および配布されるプリント（問題・解答用紙）を確認するととも

に作業準備を行う。 
3. 競技委員の合図で問題用紙の課題を読みとりプログラムの入力作業に入る。プログラムの入力には、小型 PLC

前面の液晶画面と操作ボタンを使用すること。入力したプログラムを所定の用紙にも記入する（ラダー図でも

プログラムでもよい）。 
4. 入力したプログラムを与えられるメモリカセットに転送する。転送確認も行うこと。 
5. 試験開始から 10分経過後、競技委員の合図で入力作業を終了し、回路試験器のふたを閉じる。作業が終わっ

ても競技委員の合図があるまでは席で待機する。 
6. 競技委員立会いの下で動作確認を行う。同室の選手全員が終わるまで待機する。 
7. 競技時間は移動時間を含めて 20分間である。 
8. 競技委員の指示で退室し、モジュール A課題（配線作業課題）の作業に戻る。 
 
 

（以上） 
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押し釦スイッチb接点

押し釦スイッチa接点

押し釦スイッチb接点(非常停止)
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