
 
公  表 

＜配電盤・制御盤 課題 B＞ 
 
 
本装置は、排水ポンプ制御装置である。与えられた作業板にボックス及び器材を用い、次

の各項に従って制御装置を作りなさい。 
 

 
「装置の概要」 
１．電源   三相交流            200V  50/60Hz 
２．負荷   排水ポンプ用三相誘導電動機   200V  2.2kW 
３．動作説明 
 本装置は、別紙展開接続図に示す排水ポンプの運転制御を行う。展開接続図に示す M は排

水ポンプ駆動用３相誘導原動機である。モード切替スイッチ（ＣＯＳ１）が手動モード時、排

水ポンプは始動用ボタンスイッチ（ＳＴ－ＢＳ２）を操作すると排水ポンプが始動し、表示灯

（ＳＬ３、４）が点灯して排水ポンプが点灯中であることを表示する。また、モード切替スイ

ッチ（ＣＯＳ１）が自動モード時は排水ピットの水位により排水ポンプが自動運転する。 
 尚、運転中に異常が生じた場合は、ただちに運転を停止し、表示灯（ＳＬ５，６）がフリッ

カ表示して排水ポンプが故障停止したことを示す。（運転異常・・・過負荷によるＴＨＲ１動

作、自動運転中に於けるＭＣ１の動作不良）また、排水ピットの水位がＬＬ以下になった場合

モータの焼損防止の為、運転制御回路をロックするとともに表示灯（ＳＬ６，７）を連続点灯

して、水位がＬＬ以下であることを示す。 
 排水ポンプの停止は停止用ボタンスイッチ（ＳＴＰ－ＢＳ１）を操作すると停止し、表示灯

（ＳＬ１，２）を点灯する。 



 

（100 以上） （100 以上） （100 以上） 

（100～150） 

（80,90,100） 

（800~850） 

注意１ （  ）寸法は競技当日指定とする。 

標準時間４時間 打切 4.75時間 
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